
horus SCOPE    數位耳喉鏡組 EOC 700 
提供耳膜和咽喉兩種檢查模式，提高醫生
更好的診斷體驗。

耳膜 & 咽喉檢查 

®

數位耳喉鏡組
手持式
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全彩顯示器�����
超高畫質影像



對焦方式

圖像解析度

LCD 顯示器

檔案格式

傳輸介面

檔案傳輸

檔案儲存

電力
  

輸入電力

電源適配器規格
  

操作時間

充電時間

手動對焦

1920 x 1080 pixels

3.5英吋全彩 TFT-LCD

JPEG (照片) / H.264 (影片)

Mini USB

Mini USB 輸出到 PC

SD卡 (支援 8GB到32GB), FAT32格式

可充電鋰電池 3.6V/3350mAh
電池符合 IEC 62133 2:2017

電源 100~240 VAC, 50/60 Hz

輸入規格: 100~240 VAC, 50/60Hz, 0.2A
輸出規格: 5V DC, 1.2A

3 小時

5 小時

急  救 門  診 遠  距兒  科 病  房 教  育 獸  醫

UVC 模式 錄影模式

錄影模式有效率地提高醫病
之間良好的互動。

咽喉檢查時，LED照明能更清
楚，並方便的判斷病徵。

LED 照明

®

horus SCOPE   數位耳喉鏡組
外接 USB 線連接 PC或筆電，即
可支援雙螢幕使用 UVC 模式。

®

型號 horus SCOPE   - 數位耳喉鏡組 EOC 700
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